
Haus und Elektronik 3/2024 1

Passend zum Thema Smart Lighting, 
ist bei LED Linear seit März 2024 
die neue IN.finite Casambi 4CH als 
Nachfolger der zweikanaligen Vari-
ante verfügbar. Sie unterstützt Pla-
ner und Eigentümer bei der Reduk-
tion des Energieverbrauches von 
Gebäuden durch die bedarfsgerechte 
Steuerung von Leuchten. Eine Viel-
zahl von konstantspannungsbetrie-
benen Leuchten und LED-Bändern 
lassen sich mit bis zu vier Kanälen 
problemlos ansteuern.

Universell

Durch den weiten Eingangsspan-
nungsbereich von 12 bis 48 V DC 
und einer Kanalbelastbarkeit von bis 
zu 2,5 A lassen sich viele Projekte 
realisieren. Die zur Verfügung ste-
henden Profile in der Casambi App 
sind sowohl eine perfekte Kombi-
nation mit LED Linear Produkten, 

als auch mit anderen Leuchten und 
LED-Bändern mit Konstantspannung 
voll kompatibel.

Ideal für Renovierungen

Durch die drahtlose Bluetooth-Mesh-
Kommunikation mittels Casambi 
ist ein zusätzliches Verlegen von 
Steuerleitungen nicht mehr nötig. 
Eine entsprechende Spannungs-
versorgung für Leuchte uns Steu-
erung reicht aus, die Steuersignale 
zwischen der IN.finite und anderen 
Systemkomponenten, wie z.B. Sen-
soren, Schalter, etc. erfolgt drahtlos.

Nachhaltigkeit

Im Vergleich zum Vorgänger, konnte 
die Lebensdauer auf 100.000 h 
im Standby oder 65.000 h unter 
Volllast auf ein außerordentliches 
Niveau angehoben werden, was 

zur geringerer Austauschrate führt. 
Des Weiteren findet die Entwicklung 
in unserem Werk in Duisburg statt, 
die Fertigung innerhalb der EU, was 
die Lieferkette positiv beeinflusst.
Durch die Integration von smarten 
Steuerungen lassen sich je nach 
Applikation bis zu 60% Energie 
einsparen.

IN.finite: Produktfamilie 
und Zubehör

Neben der IN.finite Casambi 4CH 
gibt es zusätzlich die IN.finite DALI 
2CH mit DT6- und DT8 -tandards 
im Portfolio.
Für kleinere und mittlere Projekte bie-
tet LED Linear auch weitere Erweite-
rungsmöglichkeiten wie Sensoren, 
Gateways, Schalter und mehr an, 
also eine Vielfalt an kompatiblem 
Zubehör. Endkappen inklusive Zug-
entlastung sind ebenfalls Teil des 
verfügbaren Portfolios.

Hauptmerkmale

•	 Formfaktor 188 x 30 x 21 mm 
(LxBxH)

•	 4 Kanäle mit bis zu 240 W  
@ 24 V DC

•	 geeignet für 4x Mono, 2x IQW, 
1x RGB, 1x RGBW

•	 separate Endkappen für 
Leuchteneinbau oder alleinige 
Nutzung

•	 direkter Anschluss eines 
analogen (Helligkeit) und eines 
digitalen (ON/OFF) Sensors 
möglich

•	 Eingang für 12 bis 48 V DC
•	 Funkreichweite bis zu 90 m  

im Freien
•	 hohe PWM-Rate 1,6 kHz
•	 automatisierte Leistungs
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